GRUNDIG 
Geschenke 
sehen immer 

etwas teurer aus, 
als sie sind. 
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Kostbar- 

keiten 

Super Color 6022 

Ein schickes Modell, das alles 

7 hat, was Super Color so begehrt 
macht: Multi-Modul-Technik, 
GRUNDIG Diagnose-System, 
totale Halbleiterbestückung. 
66-cm-Farbbild. Ultraschall- 
Fernsteuerung Tele-Pilot 12 mit 
20 Bedienfunktionen (Direkt- 
Fernwahl von 12 Programmen 


sowie Bild- und Ton-Fein- 
einstellung vom Sessel aus). 





























Triumph 1715 Super electronic 


Das ideale Geschenk. Der 
Schwarzweiß-Portable für drin- 
nen und draußen, für Netz-, 
Autobatterie- und Accu-Betrieb. 
Super Color 8022 Mit 44-cm-Bild. Total halbleiter- 
bestückt. Berührwahl von 7 Pro- 
grammen. Magic-Kontrastfilter. 
Kopfhöreranschluß. 















Ein Wunschtraum von Farbfern- 
seher. Zukunftssicher. Mit Ultra- 
schall-Fernsteuerung Tele- 
Pilot 12 für 12 Programme, mit Triumph 1215 mit 31-cm-Bild 
20 Bedienfunktionen. Service- und 4 Programmen 
freundlich durch 15millionenfach : à : 
bewährte GRUNDIG Multi-Modul- Triumph 1415 mit 35-cm-Bild 
Technik und elektronisches a u 
Diagnose-System. 66-cm-Weit- Triumph 2015 mit 51-cm-Bild, 
-Winkel-Farbbildröhre. für Netzbetrieb 


Super Color 6022 


Super Color 8022 








Triumph 1715 





Super Color 5012 





Super Color 5012 


Der Farbfernseher für Leute, 

die mit ihrem Gelde rechnen. 
Ohne dabei auf Super Color und 
auf Top-Qualität verzichten zu 
wollen. Große 66-cm-Farbbild- 
röhre. Multi-Modul-Technik, 
elektronisches Diagnose-System. 
Total halbleiterbestückt. 
Berührwahl von 8 Programmen. 


Triumph 811 Super electronic 
Schwarzweiß-Fernsehen - in 
Form und Bedienkomfort dem 
Farbfernsehen ebenbürtig. 
Kostet aber nur einen Bruchteil 
dessen. 61-cm-Bildröhre. 
Weitgehend halbleiterbestückt. 
Verschleißfreie Berührwähl von 
7 Programmen. 


Super Color 1510 


Der erste und meistgekaufte 
Farb-Portable „made in Ger- 
many“. Multi-Modul-Technik. 
Total halbleiterbestückt. Berühr- 
wahl von 7 Programmen. 
Scharfes, helles 37-cm-Farbbild. 
Leichtgewicht von 14 kg. 

Nur 100 Watt Leistungsaufnahme. 
Kopfhöreranschluß. Ausgezeich- 
net mit dem „Für-Sie“-Prüfsiegel! 
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Top-Boy 600 K 

Ein preiswertes, leistungsfähiges 
Koffergerät. 3 Wellenbereiche: 

U, K (19...51 m), M. Integriertes 
Netzteil. Gehäuse nußbaum- 
farben oder schwarz. 


Solo-Boy 300 

Praktischer Kompakt-Reisesuper 
— hat trotz kleiner Abmessungen 
sogar ein integriertes Netzteil. 

2 Wellenbereiche: U, M. p 


Signal 700 
Robuster, kraftvoller Reisesuper 
im beliebten Profi-Look, mit 

abnehmbarem Tragegurt. 5 W 
lenbereiche: U, K 1 (47...69,5 
K 2 (16,5...50,5 m), M, L. AFC. 
1,8 Watt. Integriertes Netzteil. 

























Satellit 2000 


Ein Spitzen-Weltempfänger mit 
21 Wellenbereichen: Außer U, M 
und L allein 18 x KW! Trommel- 
tuner mit 8 vorgespreizten Teil- 
bereichen lückenlos von 60 bis 
10 m. In jedem Teilbereich ein 
spreizbares Rundfunkband. 
Schaltbare AFC. 7 Watt. Netz-/ 
Batterie-/Accu-Betrieb mit Lade- 
Automatic. 2 Lautsprecher. 


Concert-Boy 1100 


Klangstarker Hochleistungs- 
Reisesuper. 5 Wellenbereiche: 
U, K 1 (49-m-Band), 

K 2 (16,5...49 m), M, L. Durch 

2 KW-Bereiche für Fernempfang 
prädestiniert. UKW-Scharf- 
abstimmung. 3 Watt. Integriertes 
Netzteil. 


Prima-Boy 600 

Echter Mittelklasse-Empfänger 
mit exzellentem Klari. Beson- 
ders flach - nur 5 cm} 4 Wellen- 
bereiche: U, K (19...51 m), M, L. 
1,5 Watt. Integriertes|Netzteil. 










~ Concert-Boy 1100 
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Satellit 2000 
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C 440 Stereo 

Ein moderner Stereo-Recorder — 
eine praktische Kombination von 
Unterwegs- und Heimgerät. 

Zu Hause: Stereo-Wiedergabe 
über Verstärker einer Stereo- 
Anlage. Unterwegs: Der ideale 
Freizeitpartner in Mono. Mit auto- 
matischer Umschaltung auf 
Chromdioxidband für besseren 
LAEI A 


C 410 Automatic 

Ein Cassetten-Recorder der 
Weltklasse! Hunderttausendfach 
in der Praxis bewährt - auch im 
Test ausgezeichnet. Testergeb- 
nis der französischen Zeitschrift 
« QUE CHOISIR? », März 1974: 
BESTE WAHL ist C 410. 
Eingebautes Hochleistungs- 
mikrofon. Überallbetrieb mit 
Batterie, Accu, Netz. _ 


C 4100 Automatic 

Ein Hochleistungs-Radio- 
Recorder, der mit Klasse-Klang 
und ausgezeichneten Empfangs- 
eigenschaften besticht. 4 Wellen- 
bereiche: U, K (19...51 m), M, L. 

3 Watt. Automatische Umschal- 
tung auf Chromdioxidband. 
Long-Life-Tonkopf. Eingebautes 
Mikrofon. Batteriekontrolle. 
Integriertes Netzteil. 


C 2500 K Automatic ~ 
Leistungsfähiger, sehr preis- 
werter Radio-Recorder mit 
hervorragendem Klang. Wellen- 
bereiche: U, K (19...51 m)2M. 

1,7 Watt. Long-Life-Tonkä&pf. 
Eingebautes Mikrofon. 
Integriertes Netzteil. 
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C 6000 Automatic 


Ein Modell der echten Spitzen- 
klasse! Und den meisten Radio- 
Recordern in wichtigen Punkten 
überlegen. 5 Wellenbereiche: 

U, K 1 (49-m-Band), 

K 2 (16,5...49 m), M, L. 7 Watt. 
Automatische Umschaltung auf 
Chromdioxidband. Long-Life- 
Tonkopf. Netz-/Batterie-/Accu- 
Betrieb mit Lade-Automatic. 
Eingebautes Mikrofon. Batterie- 
kontrolle. Getrennte Baß- und 
Höhenregler. 











sono-clock 10/20 


Digital-Uhrenradios in modern- 
ster Technik, entweder mit 

6 UKW-Programmtasten oder 
mit 3 durchstimmbaren Wellen- 
bereichen U, M und L. Besondere 
Merkmale: sono-clock 20 mit 
Kopfhörer-Anschluß und 
Time-Control; sono-clock 10 — 
preiswerteres Modell — mit 
24-Stunden-Weckeinrichtung. 
Abb. sono-clock 10 siehe Titel- 
seite rechts oben. 


RTV 901 HiFi 


HiFi-Steuergerät nach DIN 45500. 
Testbewährt! 2 x 35/25 Watt 

Musik-/Nennleistung. 4 Bereiche: 
U, K, M und L. 8 UKW-Programm- 


tasten. Schaltbare Lautsprecher- 
Ausgänge für Stereo in einem 
oder zwei Räumen und 4D-Stereo. 
Kopfhörerbuchse. 

Wählen Sie dazu GRUNDIG 
HiFi-Lautsprecherboxen. 


sono-clock 


Studio 2040 HiFi-Quadro 


HiFi nach DIN 45 500. Kombina- 4 


tion aus GRUNDIG 4-Kanal- 
Steuergerät. 4 x 20/12,5 Watt 
Musik-/Nennleistung, Quadro 
nach dem SQ-System und Auto- 


matic-Plattenspieler DUAL 1228. 
4 Wellenbereiche: U, K (19...55 m), 


M u. L. 8 UKW-Programmtasten. 
Stereo in 2 getrennten Räumen 
möglich. 


Alternativ: Studio 2000 HiFi-Stereo 


mit DUAL-Plattenspieler 1226. 
2 x 35/24 Watt Musik-/Nenn- 
leistung. 


RTV 1040 HiFi-Quadro 


Allquadro Receiver der abso- 
luten Spitzenklasse. DIN 45500. 
Stereo in einem oder 2 Räumen. 
Matrix- und Diskret-Quadro- 
fonie. 4 x 40/25 Watt Musik-/ 
Nennleistung. GRUNDIG Super- 
Tunoscope für exakte Sender- 
Mitteneinstellung und zur Über- 
tragungshilfe auf UKW-Impuls- 
felder. Anschlüsse für 1 Quadro- 
oder 2 Stereo-Kopfhörer. Elek- 
tronische Schutzschaltungen. 
Die Alternative: RTV 1020 HiFi, 
unser Spitzen-Stereo-Receiver. 
2 x 70/50 Watt Musik-/Nenn- 
leistung. Wählen Sie dazu 
GRUNDIG HiFi-Boxen. 


RF 511 


Hochwertiges Rundfunkgerät für 
verwöhnte Ansprüche. 4 Watt. 

4 Wellenbereiche: U, K, M und L. 
Anschlüsse für TB/TA und Außen- 
lautsprecher. 


unse] RTV 1040: 
Betriebs- 


STEREO Q.-DISKRET Q-MATRIX 


anzeige 
Stereo, 

(e TTET [7070 
Diskret und 
Quadro- 
Matrix. 


Studio 2040 





TK 745 HiFi-Stereo 


Eine HiFi-Tonbandmaschine 
nach DIN 45 500 in fortschritt- 
licher Konzeption. Mit Long-Life- 
Tonköpfen für super-lange 
Lebensdauer. Modultechnik. 
Vollstereo. 14 Watt Ausgangs- 
leistung. Drei Geschwindig- 
keiten. Mischtechnik, Synchro- 
play, Multiplay, Echo. Dia- und 
Schmalfilm-Nachvertonung vor- 
bereitet. Hinterbandkontrolle. 


TK 845 HiFi-Stereo 
Das GRUNDIG Top-Modell. 
Hervorragende HiFi-Technik 
nach DIN 45 500. Mit Long-Life- 
Tonköpfen für super-lange 
Lebensdauer. Modultechnik. 
14 Watt Ausgangsleistung. 
Mischpult. Eingebauter Pilotkopf 
für Dia- und Schmalfilm-Nach- 
vertonung. Synchroplay, Multi- 
play, Echo. Hinterbandkontrolle. 
. Metall-Spulen. £ 
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GRUNDIG 


CN 730 HiFi Dolby* DE 


Star der GRUNDIG Cassetten- 
Recorder. HiFi nach DIN 45 500. 
Mit Dolby-NR-System zur Rausch- 
verminderung bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Mit DNL-Schaltung 
für dynamische Rauschunter- 
drückung bei Wiedergabe. Auto- 
matische Umschaltung auf 
Chromdioxid für noch bessere 
Klangqualität. Ohne Verstärker 
und Lautsprecher, deshalb ein 
preiswerter Baustein jeder 
HiFi-Stereo-Anlage. 
* NR-System unter Dolby-Lizenz herge- 
stelit. Das Wort „Dolby“ und das 


„Doppel-D-Symbol“ sind Warenzeichen 
der Firma Dolby-Laboratories Inc. 


CN 700 Stereo DNL (ohne Bild) 


Ein neuer Stereo-Recorder für 
kühle Rechner. Ohne Laut- 
sprecher und Verstärker - die 
ideale Ergänzung jeder Stereo- 
Anlage. Im Äußeren ähnlich wie 
CN 730. Mit DNL und automa- 
tischer Umschaltung auf 
Chromdioxid. 
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RTV 720 Stereo 


Ein elegantes Stereo-Steuer- 
gerät für den kleineren Geld- 
beutel. 2 x 15 Watt. 4 Bereiche: 

U, K, M und L. 6 UKW-Programm- 
tasten. AFC. Schaltbare Still- 
abstimmung. Wählen Sie dazu 
GRUNDIG 15-Watt-Lautsprecher. 


TK 545 HiFi-Stereo 


Vollstereo-Tonbandgerät in HiFi 
nach DIN 45 500. Mit Long-Life- 
Tonkopf für super-lange Lebens- 
dauer. 14 Watt Ausgangsleistung. 
Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 
19 cm/s. Stereo-Aufnahme-Auto- 
matic. Einknopfbedienung. 


TK 845 
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| Ihr Fachhändler: 





Weltklang 4505 

Ein Spitzengerät der Komfort- 
Klasse mit 4 Wellenbereichen 
und 5 Stationstasten (2 x U, 
je 1 x K, M, L). AFC. 5 Watt bei 
einem, 7 Wattbei 2 Lautsprechern. 
Anschluß für TA/TB und 


Der Knopf für Ihre Sicher- 
heit: Verkehrs-Rundfunk- 
Decoder - damit Sie sofort 
die Verkehrs-Rundfunk- 



































Lautsprecher-Boxen Verkehrs-Rundfunk-Decoder Sender haben! 

Bestens abgestimmt für ` VD 1/VD2. u 
GRUNDIG Stereo- und Quadro- rn en 
geräte, aber selbstverständlich Weltklang 3015 . ` 

auch mit anderen HiFi-Geräten Leistungsfähiger Autosuper — 

zu kombinieren. Wählen Sie ideal für „Europa-Fahrer“, denn 

zwischen Regalboxen, Flach- er bringt auch Radio Luxemburg. 

boxen, Kugel- und Rundlaut- 3 Wellenbereiche: U, K, M. r = á Weltklang 
sprechern. Lassen Sie sich von AFC. 5 Watt. Anschluß für TA/TB TA | ga aLa 3015 
Ihrem Fachhändler gezielt und Verkehrs-Rundfunk-Decoder Ma E nE a x 

beraten. =~ VD 1/VD2. 


























„ GRUNDIG Lautsprecher-Boxen 


a von 15 bis 70 Watt Musikbelastbarkeit. 
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